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 Ziel-3 Programm Sachsen-
Tschechien 

 3 Jahre Projektlaufzeit bis 
November 2013 

 

 Projektpartner: 

 Bezirksverwaltung Usti n.L. 

 Sächsisches Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und 
Geologie 

 Stadt Oelsnitz 
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Im Projektmittelpunkt steht das Revier Lugau-Oelsnitz: 

 

 Errichtung einer Grubenwassermessstelle 

 Studie: Schädigungspotential der 

Haldensickerwässer für die Infrastruktur 

 Studie: Standsicherheit der Schachtverfüllsäulen bei 

fortschreitender Flutung 

  

Projektziele in der FLOEZ-Region 
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Aktueller Stand / Ablauf: 

 Entwurfsplanung 

 Abschluss öffentliches Vergabeverfahren QIV / 2012  

 Ausführungs- und Genehmigungsplanung 

 Beginn der Baumaßnahme: Ende QI / 2013 

 Geplante Bauzeit: 3 Monate 

  

Grubenwassermessstelle 
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Grubenwassermessstelle Gersdorf, 

Kaisergrubenschacht II 

Aufgabe: 

Lotung des 

Grubenwasser-

standes bis zum 

Jahr 2033 
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Grubenwassermessstelle: Geologisches Vorprofil 

 

Datenbasis: Urrisse (Bergarchiv Freiberg), Geol. Profil Kaisergrubenschacht II (LfULG)   

 

Unterrot-

liegendes 

Leukersdorf-F. Tonschiefer / Tonsteine 250 m  

Leukersdorf-F. Sandstein / Tonschiefer 313 m 

Planitz-F. Rhyolith-Tuff 359 m 

Härtensdorf-F. Tonschiefer / Tonstein / Sandstein 582 m 

Oberkarbon  

Oelsnitz-F. 

Schluffsteine und 

Steinkohlenflöze 

  

Glück-Auf-Flöz: 1907, voller Handversatz 

Vertrauenflöz: 1906, voller Handversatz 

Hauptflöz: 1908, voller Handversatz  

Grundflöz: 1917, voller Hand- und Schlammversatz 

Unbenanntes Flöz II: 1962, Bruchbau ohne Versatz 

588 m 

600 m 

609 m 

634 m 

696 m 

Grundgebirge Phyllit 702 m 

bis Teufe 
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Kenntnisstandsanalyse / Vorrecherche: 

 LfULG (2007): Gefährdungspotenzial 
Steinkohlenhalden Zwickau/Oelsnitz 

 Uhlmann (2007): Untersuchungen zum 
Einfluss von Bergbauhalden auf das 
Kanalsystem der WAD GmbH 

 Aktueller Stand der WAD GmbH 

 Zuarbeiten kommunaler Bauämter 

 

Weiteres Vorgehen: 

 Öffentliche Ausschreibung QIV / 2012 

 Realisierung QII / 2013 

  

Studie: Schädigungspotential der 

Haldensickerwässer für die Infrastruktur 

Foto: WAD GmbH 
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Studie: Schädigungspotential der 

Haldensickerwässer für die Infrastruktur 

Betonaggressivität der Haldensickerwässer
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pH-Werte: 

Rot: < 4,5 

Beige: 4,5 … 5,5 

Türkis: 5,5 … 6,5 

Blau: > 6,5 

„sehr stark angreifend“ 

„stark angreifend“ 

Datenbasis: LfULG (2007) 
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Kenntnisstandsanalyse / Vorrecherche: 

 DMT (2006): Einschätzung der hydraulischen Durchlässigkeit  
ausgewählter Schächte im Grubenrevier Lugau/Oelsnitz  
aus Sicht des Grubenwasserwiederanstieges  

 BSA (1974) 

 Verwahrungsdokumentationen (SächsOBA) 

 

Weiteres Vorgehen: 

 Öffentliche Ausschreibung QIV / 2012 

 Realisierung QII / 2013 

  

Studie: Standsicherheit der Schachtverfüllsäulen  

bei fortschreitender Flutung 
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Schachtverfüllsäulen  
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Schachtverfüllsäulen  
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Schachtverfüllsäulen  
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Schachtbruch vom  

3. September 1894  

im Schacht II, 

Steinkohlenwerk 

Vereinsglück Oelsnitz 
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Studie: Standsicherheit der Schachtverfüllsäulen  

bei fortschreitender Flutung 

Schächte im Revier Lugau-Oelsnitz
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Schacht (ca. 150)

Schachtsohle oberhalb 320 m NN (90)

keine Anschlussgrubenbaue, keine

Schachtverfüllsäule (16)

Schacht DMT 2006 (23)

Untersuchungsobjekt Studie (29)

Grubenwasserstand 2012

Flutungsprognose 2033

Flutungsprognose 2033Daten: SächsOBA 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


